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STAHLTÜREN
EIN TREND ODER EINE ZEITLOSE EIGENSCHAFT?

Stahltüren sind beliebt und finden sich in vielen gewerblichen 
Gebäuden ebenso wie in unseren Häusern. Diese Türen sind 
eine Perle in jedem Innenraum. Darüber hinaus können sie auch 
für Außenwände, Innenhöfe und Sonnenterrassen verwendet 
werden.

Sie sind in verschiedenen Stilen erhältlich. Denken Sie nur an den 
Fabrikstil vom Boden bis zur Decke. Der minimalistische Look 
besteht aus einer großen Glasfläche, die von feinen Stahlpro-
filen eingerahmt wird. Wir lieben die Kontraste zwischen Wän-
den, Holzbalken und Decken in Kombination mit grafischen 
Stahltüren. 

Stahl schreit nicht nur nach Nostalgie, sondern bietet auch eine 
großartige Lösung, um einen großen Raum in kleinere Räume 
zu unterteilen, ohne dass das Tageslicht verloren geht. Stahl mit 
Glas bietet außerdem Privatsphäre, ohne das Raumgefühl zu 
beeinträchtigen. Obwohl sie normalerweise sehr einfach ausse-
hen, ist gutes Design der Schlüssel zum Erfolg. Ganz gleich, ob 
Sie eine einfache oder eine kreative, maßgeschneiderte Lösung 
wünschen, ein gutes Design ist genauso wichtig wie eine gute 
Ausführung - wir können Ihnen bei beidem helfen!

Steel Design ist ein belgisch geführtes Unternehmen, das 
Lösungen aus Stahl für den Innen- und Außenbereich an-
bietet. Wir bestehen aus einem Team, das neben Stahl auch 
über langjährige Erfahrung in den Bereichen Aluminium, 
PVC und Holz verfügt. Wir haben eine Leidenschaft für den 
Bau und eine gesunde Portion Kreativität.
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5TYPEN

MODERN

PIVOT

40 LINE

Verfügbare Fertigstellung

	 Rohrprofil 	

	 Doppelseitiger Kitt

Verfügbare Fertigstellung

	 Rohrprofil 		

	 Doppelseitiger Kitt

Verfügbare Fertigstellung

	 Rohrprofil

	 Alu Glasleiste

	 Einseitiger Kitt

	 Doppelseitiger Kitt
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MODERNE  
Stahltüren werden immer häufiger in 
Einrichtungskonzepten verwendet. Unab-
hängig von Ihrem Einrichtungsstil ist eine 
Stahltür ein echter Blickfang. 
 
Diese Drehtür ist aus Vollstahlprofilen ge-
fertigt. Der größte Vorteil dabei ist, dass 
die Profile so schlank wie möglich gehal-
ten werden können. Das verleiht Ihrer Tür 
nicht nur ein sehr edles, sondern auch ein 
sehr modernes Image.
 
Außerdem bietet Ihnen unsere moderne 
Tür einen maximalen Lichteinfall, was 
nicht nur ein architektonischer Blickfang, 
sondern auch sehr angenehm in der 
Wahrnehmung ist.
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EINZELNE TÜREN DOPPELTE TÜREN

MODERNE
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FESTE SEITENSCHEIBEN FESTE VERDECKFENSTER

MODERNE
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Modern collection
Single door M-SD 002

SECTION A-A

Description Dimension [mm]
Wx  width of the door
Wp-1 width of the glass 
Wp-2 width of the glass 
Hx    height of the door 
Hp-1 height of the glass 
Hp-2 height of the glass 

BB

A

A
SECTION B-B

16 Wp-1 15 Wp-2

55

10 12

40

Wx

4

15

12

55

10

Hp
-2

15 15

15
Hp

-1

12

Hx
3

16
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SECTION B-B

Wp-1

Wx

15

55

1210

40

16 Wp-54 Wp-6Wp-4Wp-215 Wp-3

12

2

20

Modern collection
Double door M-DD 004

SECTION A-A

Description Dimension [mm]
Wx  width of the door
Wp-1 width of the glass 
Wp-2 width of the glass 
Wp-3 width of the glass 
Wp-4 width of the glass 
Wp-5 width of the glass 
Wp-6 width of the glass 
Hx    height of the door 
Hp-1 height of the glass 
Hp-2 height of the glass 
Hp-3 height of the glass 

Description Dimension [mm]
Wx  width of the door
Wp-1 width of the glass 
Wp-2 width of the glass 
Wp-3 width of the glass 
Wp-4 width of the glass 
Wp-5 width of the glass 
Wp-6 width of the glass 
Hx    height of the door 
Hp-1 height of the glass 
Hp-2 height of the glass 
Hp-3 height of the glass 

A

A

BB

15
Hp

-2

55

Hp
-3

12

Hx
16

Hp
-1

15

10

3

15
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40 LINE

Der Erfolg der 40 LINE ist, neben 
dem dünnen Profil, die breite Pa-
lette, nicht nur Innentüren, sondern 
auch Bürowände, Schiebetüren, 
Bogentüren und sogar Harmoni-
kasysteme sind keine Herausforder-
ung für dieses Profil.

Diese Linie ist für Liebhaber von 
authentischen Produkten, für diej-
enigen, die glauben, dass eine Tür 
nicht nur eine Tür ist, sondern auch 
ein architektonisches Element sein 
kann.

Sind Sie ein Fan des Retro-Industri-
al-Looks oder bevorzugen Sie einen 
modernen Look? Die Produktlinie 
40 Line bietet eine Lösung für den 
Stil Ihrer Einrichtung.



14 40 LINE MODERNE



1540 LINE MODERNE - TECHNISCHE ZEICHNUNG
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1740 LINE - DETAIL SPACHTELARBEITEN
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25
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Retro collection
Single door R-SD 005 SECTION A-A

Description Dimension [mm]
Wx  width of the door
Wp-1 width of the glass
Wp-2 width of the glass
Hx    height of the door 
Hp-1 height of the glass
Hp-2 height of the glass
Hp-3 height of the glass
Hp-4 height of the glass

BB

A

A

SECTION B-B

40

20

25

Wx

Wp-1

25

Wp-2

Hp
-2

Hp
-4

Hp
-3

25

25

Hp
-1

Hx

3
25

25

25

40 LINE RETRO EINSEITIGER SPACHTEL - TECHNISCHE ZEICHNUNG
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A

A

BB

Retro double putty collection
Single door RR-SD 001 SECTION A-A

Description Dimension [mm]
Wx  width of the door
Wp-1 width of the glass
Wp-2 width of the glass
Hx    height of the window
Hp-1 height of the steel plate
Hp-2 height of the glass
Hp-3 height of the glass
Hp-4 height of the glass
Hp-5 height of the glass

Description Dimension [mm]
Wx  width of the door
Wp-1 width of the glass
Wp-2 width of the glass
Hx    height of the window
Hp-1 height of the steel plate
Hp-2 height of the glass
Hp-3 height of the glass
Hp-4 height of the glass
Hp-5 height of the glass

SECTION B-B

40

20 Wp-2
Wx

20 Wp-1 5

20

4

40

Hx

Hp
-1

Hp
-2

Hp
-3

5
3

20
20

4 40

40 LINE RETRO DOPPELSEITIGER SPACHTEL - TECHNISCHE ZEICHNUNG
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A4 1/8

Nr rysunku

UW
A

G
A

Arkusz

1:20
Skala

Data mod.

Data utw.

Nr zlecenia/projekt:
Format

1

1

2

SteelDesign Sp. z o.o jest zabronione.

Nie skalować rysunkucałości lub części bez pisemnej zgody firmy 

praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie 

Niniejszy dokument podlega ochronie 

- dla konstrukcji spawanych: klasa B (PN-EN ISO 13920)

Nazwa:

Stępić ostre krawędzie
Wymiary w milimetrach Masa

Wykończenie

Materiał Powierzchnia malowania
A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

3

3

2

Tolerancje ogólne: 

- wymiarów liniowych i kątowych: klasa m (PN-EN 22768-1)

- kształtu i położenia: klasa K (PN-EN 22768-2)

Lp. Nazwa Nr rysunku lub normy Ilość Materiał Masa Uwagi

6 Klamka z profila 20x20x2 2021-034-HBS160 2 S235JR 0.30 kg
5 Zawias H=100 mm zawias mały 3

4 Listwa przyszybowa RP403670 2021-034-4 1 S235JR 5.61 kg
3 Szyba 33.1 bezbarwna 2021-034-3 1 Szkło 21.07 kg Matiglass
2 Skrzydło 2021-034-2 1 S235JR 16.92 kg
1 Ościeznica 2021-034-1 1 S235JR 10.55 kg

1

2

4

3

5

B

6

40 line aluminium glass lists

40 LINE ALUMINIUM GLASLEISTEN - TECHNISCHE ZEICHNUNG
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1

UW
A

G
A

Arkusz

Nr rysunkuNazwa:

A4 1:20
Skala

Data mod.

Data utw.

Nr zlecenia/projekt:

1

2

2

Nie skalować rysunku
SteelDesign Sp. z o.o jest zabronione.

całości lub części bez pisemnej zgody firmy 

praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie 

Format

Niniejszy dokument podlega ochronie 

- dla konstrukcji spawanych: klasa B (PN-EN ISO 13920)

3/8

Stępić ostre krawędzie
Wymiary w milimetrach Masa

Wykończenie

Materiał Powierzchnia malowania
A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

3

3

Tolerancje ogólne: 

- wymiarów liniowych i kątowych: klasa m (PN-EN 22768-1)

- kształtu i położenia: klasa K (PN-EN 22768-2)
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40 line aluminium glass lists

40 LINE ALUMINIUM GLASLEISTEN - TECHNISCHE ZEICHNUNG
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40 LINE SCHIEBETÜREN

Neben den traditionellen Drehtüren umfasst 
unser Angebot auch Schiebetüren. Diese Tür 
ist die ideale Lösung, um einen begrenzten 
Raum optimal zu nutzen, kann aber auch eine 
architektonisch interessante Wahl sein. 

Sind Sie ein Fan des industriellen Retro-Looks 
oder bevorzugen Sie ein elegantes, verdecktes 
System? Kotter+Siefker bietet vier verschiede-
ne Befestigungssysteme, die für jeden Wunsch 
und Geschmack eine Lösung bieten. 
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BEFESTIGUNG AN DER DECKE

BEFESTIGUNG AN DER WAND

OPTIONALE VEREDELUNG - ABDECKSYSTEM

1

2

3

40 LINE SCHIEBETÜREN
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×2 ×2 ×1 ×8

4×40mm 4×20mm

×4×1

S120 SLIDING DOOR SYSTEM 
For 1 door up to 120 kg 

S120 SCHIEBETÜRSYSTEM 
Max. Türgewicht 120 kg

EN
DE

Var. A
Ceiling surface mounted
Deckenmontage 

EN

DE

Var. B (OPTION)
Wall mounted with
optional wall fixing brackets
Wandmontage mit einzeln
erhältlichen Winkeln

h=
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m

H
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10
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10
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1/4

×2 ×2 ×1 ×8

4×40mm 4×20mm

×4×1

S120 SLIDING DOOR SYSTEM 
For 1 door up to 120 kg 

S120 SCHIEBETÜRSYSTEM 
Max. Türgewicht 120 kg

EN
DE

Var. A
Ceiling surface mounted
Deckenmontage 

EN

DE

Var. B (OPTION)
Wall mounted with
optional wall fixing brackets
Wandmontage mit einzeln
erhältlichen Winkeln

29

8 11

10
0

55

10
0

ANODIZED ALUMINIUM FASCIA
WITH END CAPS 45
For systems S60, S100, S120

ELOXIERTE ALUMINIUMBLENDE
MIT KAPPEN 45
Für Systeme S60, S100, S120

www.tycho.tech
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

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40 LINE SCHIEBETÜREN - TECHNISCHE ZEICHNUNG

BEFESTIGUNG AN DER DECKE1
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40 LINE SCHIEBETÜREN - TECHNISCHE ZEICHNUNG

      BEFESTIGUNG AN DER WAND2
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RETRO-HÄNGESYSTEM4

40 LINE SCHIEBETÜREN

D
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DETAIL U

 910 

B-B

PRODUCTION DIMENSION 910x1970

Nr Description Pieces Profile/Material

1 Door leaf 1 Steel profile 
40x20x3

2 Glazing bead 2 Profile 15x15
3 Glass ESG 6 mm 1 Transparent
4 Retro sliding system 1 -
5 Sliding rail Tycho 1 Steel
6 Sliding guide 1 Steel
7 Handel 2 K 110
8 Aluminium plate 1 Aluminium
9 Soft close Retro 2 -

No drawing

OR 02248
Name: Sliding door Retro

2021-189-IO21-02248
Sheet

A4 1/11:20
Scale

DoM.

DoC.

Order no./project:
Format

Dimensiona tolerance: 

- PN-EN 22768-1

- PN-EN 22768-2

- PN-EN ISO 13920

All dimensions in mm

RAL 9005 MAT STR

56.77 kgBlunt the sharp edges

A
TT

EN
TIO

N23.03.2021

23.06.2021

Mass

Surface treatment

Material Area
A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

W:\4. Bieżące projekty\2021-189-IO21-02248\1. Projekt\

Do not scale the drawing

This document is copyright protected. Any 

duplication without the written consent of 

MEKRANOTI is prohibited.
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1

7

5

2

1

3

4

7

No Part name
1 L profile RP 1114
2 T profile RP 1883
3 Rod 15x15
4 Flat steel 15x5
5 Glass
6 Close profile 15x15
7 Sliding system S120

Drawing no.Name: Line 40 - Sliding Door Retro
Sheet

A4 1/11:12
Scale

DoM.

DoC.

Order no./project:
Format

This document is copyright protected. Any 

duplication without the written consent of 

SteelDesign Sp. z o.o is prohibited. Do not scale the drawing

Dimensiona tolerance: 

- PN-EN 22768-1

- PN-EN 22768-2

- PN-EN ISO 13920

All dimensions in mm
Blunt the sharp edges

UW
A

G
A27.02.2020

27.02.2020

Mass

Surface treatment:

Material Area:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

40 LINE SCHIEBETÜREN - TECHNISCHE ZEICHNUNG

RETRO-HÄNGESYSTEM4
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PIVOT 

Das Besondere an einer Drehtür ist der Dreh-
mechanismus. Eine Drehtür funktioniert auf der 
Grundlage eines zentralen Punktes, an dem 
sich der Mechanismus dreht. In diesem Fall ist 
das die Karusselltür.

Eine Drehtür ist direkt mit dem Boden und der 
Decke verbunden. Dieser Drehmechanismus 
sorgt dafür, dass die Tür sowohl nach außen als 
auch nach innen gedreht werden kann. Neben 
dem besonderen Effekt sieht eine Drehtür auch 
sehr schön aus. Vor allem, weil eine Drehtür oft 
viel größer ist als eine normale Tür, was ihr ein 
besonders luxuriöses Aussehen verleiht.

Früher wurden Pivot-Türen als Haustüren ver-
wendet, aber heutzutage trifft man sie immer 
häufiger im Innenbereich an, wo sie einen ech-
ten Blickfang darstellen können.
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32 PIVOT - INSPIRATION
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34 PIVOT BIS ZU 125 KG - SYSTEM

• System for door position adjustment 
 ±3mm  |  ±3mm / 4º   (consult dw *)

• Installation on floor surface

EASY 
INSTALL

±3mm

48 32

100

10

56

3 180

250

80

135

5

80

90

30

33

72

5

80

23

54

Ø23 25

NEW

100 
Kg

HYDRAULISCHE INBOUW PIVOT   
 

Pivot hidráulico / 
Hydraulic pivot / Pivote hidráulico

SYSTEEM FOR STEEL

Hydraulic pivot set for double action or 
rebated  doors• 
Two speeds closing valve regulation.• 
Max. door width 1000mm.• Max. Weight 
up to 100Kg. • Wood Thickness ≥ 40mm.
• International Patent.
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


 
 
 
 
 
 
 
 















































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1

4

5

2

3

9 0 °

- 9 0 °

0 °

1 2 5 °

- 1 2 5 °

1

1

1

2

2

4

3
5

F R I T S J U R G E N S ® S Y S T E M  M

1 0 1 1

G E E N  B O U W K U N D I G E  V O O R Z I E N I N G E N
Het scharnier is volledig weggewerkt in de boven- en onderkant van de 

taatsdeur, waardoor er geen bouwkundige voorzieningen nodig zijn in vloer en 

plafond.

G E M A A K T  V O O R  M A X I M A A L  5 0 0  K G
Door de uiterst robuuste lagering en de toepassing van hoogwaardige 

materialen, zoals gehard RVS en geanodiseerd aluminium zijn de systemen ge-

schikt voor de zwaarste deuren. Om de gewenste deurbeweging te garanderen, zie 

tabel pagina 33. 

M I N I M A L E  D E U R D I K T E :  4 0 M M
De dikte van System M is slechts 32 mm.

O N D E R H O U D S V R I J
Door toepassing van zeer hoogwaardige materialen is het systeem onderhoudsvrij.

 

V O O R  B E S T A A N D E  E N  N I E U W E  S I T U A T I E S
De bevestigingsankers van de vloerplaat worden slechts 8mm diep in de vloer 

bevestigd. Hierdoor is System M te combineren met vloerverwarming.

E E N V O U D I G  A A N P A S B A A R
Dankzij het innovatieve ontwerp van het scharniersysteem is het mogelijk de spe-

ling rondom de deur en de radiale positie aan te passen, terwijl de deur 

gemonteerd blijft.

G E S C H I K T  V O O R  A L L E  S O O R T E N  D E U R E N 
Geschikt voor houten, massieve, stalen, glazen (met frame) en binnen- en 

buitendeuren in zowel commerciële als residentiële omgevingen. 

S Y S T E M  M

V A S T Z E T S T A N D  O P  0 º ,  9 0 º  E N  - 9 0 º

De deur is handmatig vast te zetten op  90º of -90º. Door de 

zelfsluitende functie keert de deur terug naar de 0º positie. 

Z E L F S L U I T E N D  V A N A F  1 2 5 º  E N  - 1 2 5 º

Na opening keert de deur uit zichzelf terug naar de 0º positie, 

tenzij deze handmatig wordt vastgezet op 90º of -90º.

I N S T E L B A R E  S L U I T D E M P I N G

De sluitdemping is traploos instelbaar. (soft close).

I N S T E L B A R E  O P E N I N G S D E M P I N G

Bij het openen van de deur neemt de snelheid vanaf 70º af. Hierdoor 

wordt voorkomen dat de deur bij 90º doorslaat.

G E E N  O P E N I N G S -  E N  S L U I T F U N C T I E

System M draait in dit gebied zonder openings- en sluitfunctie. 

U LT I E M E  E L E G A N T I E

I V

I I

I I I I
I I

I

I V

I I I

S Y S T E M  M

1 2 1 3

G E E N  B O U W K U N D I G E 
V O O R Z I E N I N G E N  I N 
V L O E R  E N  P L A F O N D

De taatsdeursystemen van FritsJurgens® zijn uniek omdat 

er geen bouwkundige voorzieningen in de vloer en het 

plafond nodig zijn. De taatsdeurscharnieren worden volledig 

geïntegreerd in de boven- en onderkant van de deur. Hierdoor 

hoeft alleen een vloer- en plafondplaat gemonteerd te worden. 

Een vrijwel onzichtbaar systeem. 

De onderspeun en de vloerplaat van System M zijn compleet 

nieuw ontworpen. Het systeem wordt gecombineerd met de 

bestaande bovenspeunen van FritsJurgens®. 
V L O E R P L A A T

B O V E N S P E U N

P L A F O N D P L A A T S Y S T E M  M

O N D E R D E L E N
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








 
 
 
 
 
 
 
 











































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GRIFFE

Wir bieten eine große Auswahl an 
Griffen in der Ausführung Ihrer Tür. 
Sie haben nicht nur ein zeitloses Aus-
sehen, sondern verleihen Ihrer Tür 
auch einen einzigartigen Charakter.

So bieten wir nicht nur Varianten der 
traditionellen Griffe an, sondern unser 
Sortiment umfasst auch Griffe, die die 
gesamte Länge der Tür abdecken.

Ein moderner oder doch eher ein klas-
sischer Griff? Unser Sortiment bietet 
für jeden Wunsch die richtige Lösung.



40 GRIFFE

L-Griff 25X25
K110

L-Griff gebogen 25X25
KC110

Griff 20x20x108
K120

Griff Ø 20 x108
K130

U-Griff 15x15
K200

Stange Flachstahl 15x15
K160

Stange 15x15
K150

Zylinder Ø 16 x100
K140

C-Griff 15x15x200
K210

Einbaurutsche 14x235
Ksocket

Griff mit Schloss
MB1
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	 Rohrprofil        - Aluminium Glasleiste 	    - Einseitiger Kitt         - Doppelseitiger Kitt

GRIFFE - VERFÜGBARKEIT

40 LINE 40 LINE 40 LINE MODERN PIVOT Erhältlich 
in VOLLER 
Türlänge

K110

KC110

K120

K130

K140

K150

K160

K200

K210

Ksocket

MB1

X

X

X

X

X

-

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

X

-

-

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

Nur in Schiebetüren erhältlich



42 GRIFFE *auch in horizontaler Ausführung erhältlich

K110 *

KC110 



43GRIFFE - TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



44 GRIFFE

K130

K120
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K140

K150 *

K160 *

GRIFFE *auch in horizontaler Ausführung erhältlich
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48 GRIFFE

K210

Ksocket

K200



49GRIFFE - TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



50

MB1

GRIFF MIT SCHLOSS



51GRIFF MIT SCHLOSS
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STRATOBEL GLAS

Stratobel ist ein Verbundsicherheitsglas, das aus-
schließlich zu Ihrer Sicherheit entwickelt wurde. Es 
sieht aus wie normales Glas, ist aber stark genug, 
um Schutz vor Verletzungen und Stürzen zu bieten.

Dieser transparente Schutz ist auf eine Zwischen-
schicht aus Polyvinylbutyral (PVB) zurückzuführen, 
einem Kunststoff, der zwischen den Glasscheiben 
angebracht ist. Wenn dieses Glas zerbricht, zerfällt 
es nicht in scharfe Scherben, sondern in stumpfe 
Stücke, die an der PVB-Schicht haften bleiben.

Besteht die Gefahr, dass jemand durch das Glas 
fällt, z. B. bei bodentiefen Fenstern, werden solche 
Stürze mit diesem Produkt, das aus zwei Glasschei-
ben und mindestens einer PVB-Zwischenschicht 
besteht, verhindert, weil das Glas gehalten wird. 
Selbst wenn es versehentlich zerbricht.
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$propertyEntry.value 18-06-2019

De gegevens zijn berekend op basis van spectraalmetingen volgens de normen EN 410, ISO 9050 (1990). De Ug-waarde (voorheen
k-waarde) wordt berekend volgens de norm EN 673. De meting van de emissiviteit vindt plaats volgens de normen EN 673 (annex
A) en EN 12898.Dit dokument is geen evaluatie van glasbreuk tengevolge thermische spanningen. Voor gehard glas: het risico op
spontane glasbreuk te wijten aan NiS wordt niet verzekerd door AGC Glass Europe. De Heat Soak Test wordt enkel uitgevoerd op
aanvraag.Specificaties en technische gegevens zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op het ogenblik van uitwerking van dit
dokument en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. AGC Glass Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor afwijkingen tussen de berekende gegevens en de condities op het werk. Dit dokument is enkel ter informatie en houdt niet in dat
hiermede de opdracht door AGC Glass Europe aanvaard is / wordt.Zie ook de gebruiksvoorwaarden(1)Deze geluidsreductie-indexen
gelden voor beglazingen in de afmeting van 1,23 bij 1,48 m, welke zijn getest onder laboratorium-omstandigheden (EN ISO 10140-3).
De prestaties van op locatie geplaatste beglazingen kunnen afwijken in functie van de effectieve glasmaten, de uitvoering van de
ramen, de geluidsbronnen, enz. De tolerantie op de opgegeven indexen bedraagt +/- 1 dB. (2)Deze geluidsreductiewaarden zijn met
behulp van een rekenprogramma vastgesteld. Deze geluidsreductie-indexen zijn berekend voor beglazingen in de afmeting van 1,23
bij 1,48 m. De prestaties van op locatie geplaatste beglazingen kunnen afwijken in functie van de effectieve glasmaten, de uitvoering
van de ramen, de geluidsbronnen, enz. De tolerantie op de opgegeven indexen bedraagt +/- 2 dB.

© 2016 AGC Glass Europe

Uw samenstelling:

33.1 Stratobel 2x Planibel Clearlite
Persoonlijke nota’s:

LICHT
Transmissie 89
Reflectie 8

ENERGIE
Zontoetredingsf. 82
Reflectie 7

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN EN 673
Ug-waarde [W/(m².K)] - Vertical 5.6

LICHTEIGENSCHAPPEN EN 410
Lichttransmissie - τv (%) 89
Lichtreflectie - ρv (%) 8
Intern lichtreflectie - ρvi (%) 8
Kleurenweergave - RD65 - Ra (%) 99

ENERGIE-EIGENSCHAPPEN EN 410 ISO 9050
g-waarde - g (%) 82 81
Energiereflectie - ρe (%) 7 7
Directe energietransmissie - τe (%) 79 77
Energieabsorptie - αe (%) 14 16
Shading Coëfficiënt - SC 0.94 0.93
UV-transmissie - UV (%) 0
Selectiviteit 1.09 1.10

ANDERE EIGENSCHAPPEN
Brandwering - EN 13501-2 NPD
Reactie op brand - EN 13501-1 NPD
Kogelwering - EN 1063 NPD
Inbraakwering - EN 356 NPD
Slingerproefweerstand - EN 12600 2B2

GELUIDSEIGENSCHAPPEN
Directe luchtgeluidisolatie(Rw (C;Ctr) - EN 12758)
- dB

32 (-1; -3)(1)

Met akoestische PVB (Stratophone) (RW(C;Ctr)) -
dB

35 (-1; -3)(1)

DIKTE EN GEWICHT
Nominale dikte (mm) 6.38
Gewicht (kg/m²) 16
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PULVERBESCHICHTUNG

Die Pulverbeschichtung ist biologisch und in der 
Regel eine wärmehärtende Beschichtung mit einem 
Feststoffgehalt von 100 %. Im Gegensatz zu allen 
anderen Beschichtungstechnologien benötigt die 
Pulverbeschichtung keine Lösungsmittel.

Die Pulverbeschichtung kann sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sie kann 
in der Architektur und in der allgemeinen Industrie 
sowohl auf Stahl- als auch auf Aluminiumkonstrukti-
onen, einschließlich Balkonen, Fassadenelementen 
usw. verwendet werden. Weitere Anwendungen im 
Innenbereich sind Heizkörper, Metallmöbel, Laden-
einrichtungen und Haushaltsgeräte.

Alle unsere Produkte enthalten keine schädlichen 
Stoffe und sind frei von TGIC und Schwermetallen.
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Technisch Documentatieblad

 1 AE03054900520 Versie 02/2020 AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® AP 
Polyester Architectuur AE Fine Texture
AE03054900520 RAL 9005 JET BLACK
Polyester Architectuur zijn duurzame TGIC vrije en loodvrije polyester poedercoatings die specifiek geformuleerd zijn voor applicatie op
aluminium profielen en panelen, staal en gegalvaniseerde substraten. Polyester Architectuur voldoet aan de vereisten van de
bouwindustrie dankzij de uitstekende weersbestendigheid en mechanische eigenschappen.

Eigenschappen 
Fijnstructuur
Unikleur
Tribo/Corona

Toepassingsgebied 
Aluminium profielen en panelen
Veranda's, Deuren, Ramen, Facades
Straatmeubilair
Staal of gegalvaniseerd staal voor gevelbekleding

Kleurenkaart 
RAL 841-GL

Goedkeuring 
Qualicoat Class 1: P-1577, P-1556, P-1661

GSB Florida 1 (Standard): 171e

Marine CE 0575, CE 2690

Deze poedercoating voldoet aan de Europese Richtlijnen "Restriction of the use of certain hazardous substances"
2011/65/EU en 2015/863/EU (RoHS)
Voldoet aan de vereisten van AAMA 2603-15
Dit product voldoet aan EN12206 (voorheen BS6496), EN13438 (voorheen BS6497)
Classificatie A2 (niet vlambaar) van reactie tegen vuur overeenkomstig met NF EN 13501-1+A1: 2013

De volgende eigenschappen werden vastgesteld in het laboratorium in de hieronder beschreven omstandigheden. De
uiteindelijke producteigenschappen zoals glans, kleur en afwerking kunnen afwijken indien de toepassingsvoorwaarden
niet worden nageleefd.

Condities
Moffelcyclus (objecttemperatuur) 7 min @ 180°C

Substraat 0,8 mm AA5005 Aluminium (AA6060 of AA6063 voor zure zoutneveltest)

Laagdikte 
EN ISO 2360

70 ± 10 µm

Fysische Eigenschappen
Densiteit 
berekend

1,5 g/cm³
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